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Der österreichische Sensorspe-
zialist E+E Elektronik bietet
jetzt auch akkreditierte Kalib-
rierungen für den CO

2
-Anteil

in Gasen an. Die E+E- Kali-
brierstelle wurde dafür von
Akkreditierung Austria gemäss
DIN EN ISO/IEC 17025 ak-
kreditiert und ist die einzige
Stelle in Österreich, die CO

2
-

Kalibrierungen auf diesem
hohen Niveau durchführen
kann. Das E+E Kalibrierlabor
bietet CO

2
-Kalibrierungen für

Gaskonzentration im Bereich
5…300.000 ppm (μmol/mol)
Stoffmengenanteil als auch für
den äquivalenten Volumenan-
teil in μL/L. Durch den gros-
sen Kalibrierbereich können
sowohl Messgeräte für die
Raumluftqualität als auch Ge-
räte für die Arbeitssicherheit
und Spektrometer kalibriert
werden. Die Kalibrierung
erfolgt als Vergleichsmessung
mit einer konstanten CO

2
-Kon-

rierprozesses. Nach dem inter-
nationalen ILAC-Abkommen
(International Laboratory Ac-
creditation Cooperation) kön-
nen ausschliesslich nach EN
ISO/IEC 17025 akkreditierte
Kalibrierlabors rückführbare
Kalibrierungen durchführen
und somit volle internationale
Vergleichbarkeit der Kalibrier-
ergebnisse gewährleisten.
Gefragt sind akkreditierte
CO

2
-Kalibrierzertifikate auf-

grund ihrer hohen Genauigkeit
vor allem für Messgeräte, die
einen massgeblichen Einfluss
auf die Sicherheit, Effizienz
oder einen reibungslosen
Prozessablauf haben. In der
Gebäudeautomatisierung
beispielsweise wirkt sich die
Genauigkeit von CO

2
-Messge-

räten direkt auf die Effizienz
automatisch geregelter Raum-
klimaanlagen aus. Im Bereich
der Arbeitssicherheit ist die

Erfolgreich akkreditiert: E+E Elektronik bietet akkreditierte Kalibrierungen für CO2

zentration. Die CO
2
-Referenz-

konzentration wird mit einer
speziellen Gasmischpumpe
entsprechend der Norm DIN
51898-1_2015-05 erzeugt.
Dies hat den Vorteil, dass die
Kalibrierpunkte frei gewählt
werden können. Die Kolben-
pumpe arbeitet mit vier Hoch-
präzisionskolben. Die damit
erzeugten Gasvolumenströme
sind durch den Durchmesser
der Zylinder, die Hubhöhe und
die Hubrate exakt definiert
und lassen sich daher auf di-
mensionelle Messungen in der
Basis-SI-Einheit der Länge
rückführen. Entscheidendes
Merkmal eines akkreditierten
Kalibrierzertifikats ist die
Rückführbarkeit der Messer-
gebnisse auf das internationale
SI-Einheitensystem und somit
deren internationale Vergleich-
barkeit. Wesentlich ist dabei
vor allem die Angabe der
Messunsicherheiten des Kalib-

regelmässige Überprüfung der
Messgenauigkeit von CO

2
-

Warngeräten zur Messung kri-
tischer CO

2
-Konzentrationen

unabdingbar. Ebenfalls rele-
vant sind CO

2
-Kalibrierungen

in der Prozessindustrie (z.B.
CO

2
-Spektrometer), der Gast-

ronomie (Schankanlagen) oder
der Lebensmittelindustrie.
Neben CO

2
ist die Kalibrier-

stelle der E+E Elektronik
GmbH auch für Luftfeuchte,
Taupunkt, Temperatur, Druck,
Luftgeschwindigkeit und
Luftdurchfluss gemäss DIN
EN ISO/IEC 17025 von Ak-
kreditierung Austria/Bundes-
ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft mit
der Identifikationsnummer
0608 akkreditiert.
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Der österreichische Sensorspezialist E+E Elektronik bietet jetzt auch
akkreditierte Kalibrierungen für CO2 an.

Zur Kalibrierung befinden sich die Messgeräte in einer Messkammer mit
exakt definierter Gaskonzentration. Fotos: E+E Elektronik GmbH.


